W™ ™,

Maarignier ARRETE
N°ARS83 2025 280

PORTANT REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION
167 AVENUE DES PACCOTS

MTPE (NANTERRE-92)
RACCORDEMENT ELECTRIQUE AVEC GENIE CIVIL
POUR LE COMPTE D’ENEDIS

Le Maire de Ia Commune de Marignier,

Vu la loi n°® 82-213 en date du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions,

Vu la loi n° 2004-809 en date du 13 aott 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,
Vu les articles . 411-1 2 L 411-5 et R 411-1 du code de la route relatifs aux pouvoits de police
du maire,

Vu les articles L2213.1 a L2213.6 du code général des collectivités tettitoriales relatifs aux
pouvoirs de police du maire,

Vu larrété du 24 novembre 1967 relatif a la signalisation des routes et autoroutes, modifié,

Vu I'mstruction interministérielle sur la signalisation routiere,

Vu la demande formulée par Pentreprise MTPe (Nanterre —92) afin de réaliser le génie civil
afférent au raccordement électrique de la propriété sise n° 167 Avenue des Paccots,

Vu Parreté ACC_134_2025 de la Communauté de Communes Faucigny Gliéres, portant
permission de voitie « Avenue des Paccots »,

Considérant que ces travaux doivent étre exécutés dans les meilleures conditions de sécurité,
tant pour les usagers que pour les agents de I'entreprise MTPe (Nantetre — 92),
Considérant que, dans ces conditions, il y a lieu de réglementer la circulation « Avenue des

Paccots » au droit du chantier,
ARRETE

ARTICLE 1*:

Les travaux de génie civil ainsi que la mise en ceuvre des enrobés a chaud afférents au
raccordement électrique de la proptriété sise n® 167 Avenue des Paccots, seront téalisés par
Pentreprise M1Pe (Nantetre-92),

dans la période,
du mercredi 12 novembre 2025 au vendredi 21 novembte 2025

ARTICLE 2:

Ces travaux se feront avec la mise en place d’'un alternat manuel a 'aide de piquets K10.
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ARTICIE 3:

La signalisation devra étre conforme a linstruction interministérielle sur la signalisation
routiere. Elle sera mise en place et entretenue par I'entreprise MTPe (Nanterre — 92) qui sera
seule responsable des incidents de circulation pouvant survenir.

ARTICLE 4 :
Le présent arrété sera transmis 2 :

- lentreprise MTPe (Nantetre — 92),

- Le Service Voirie de ]a Communauté de Communes Faucigny Gliéres (Bonneville-74),
- La Brigade de Gendarmene (Marigniet-74),

- La Police Municipale (Marignier-74),

- Le Service Départemental d’Incendie et de Secours (Marignier-74).

“ait 2 Marignier, le 31 octobre 2025
Le Maite,
Christophe PERY

« Certifi¢ exécutoire »
Publié le 0 3NOV 2005

La Directrice Générale des Services,
Sandrine DE CIHIASTONAY

AFFICHAGE : Cet arrété sera mis en ligne sur le site de la Commune et affiché sur le
chantier par entreprise.

DELAIS ET VOIES DE RECOURS : Cet arrété peut faite ’objet d’un recours gracieux
aupres de Pauteur de cet acte ou d’un recours contentieux aupres du Tribunal Administratif
compétent, dans les deux mois a partir de sa publication.



¢ Communaute de Commuory An née 2025 Paraphe
.7 FAUCIGNYGLIERES,  Feyillet n®

ARRETE ACC_134_2025

Objet : ARRETE DE VOIRIE PORTANT PERMISSION DE VOIRIE POUR TRAVAUX ET AUTORISATION
D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC ROUTIER

Monsieur le Président de la Communauté de communes Faucigny-Gliéres ;

VU la demande en date du 17/10/2025

Par laquelle I'entreprise MTPe demeurant : ZI de 'Abbaye — Avenue Georges et Louis Frérejean
38 780 Pont — Evéques.

Chargée des travaux, agissant pour le compte de ENEDIS, demande I'autorisation, pour exécuter
des travaux sur le domaine public concernant des raccordements au réseau électrique et la pose
de coffrets. Voies concernées : Avenue des Paccots et rue du Coin, 74970 Marignier

VU la loi modifiée n® 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions, modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par la
loi 83-8 du 07 Janvier 1983,

VU le code général des collectivités territoriales,

VU le code de la voirie routiére,

VU l'état des lieux,

ARRETE

ARTICLE 1 — Contenu de |'autorisation

MTPe, chargé des travaux, agissant pour le compte de ENEDIS, est autorisé a occuper le domaine
public et a exécuter les travaux énoncés dans la demande, a charge pour lui de se conformer aux
dispositions des articles suivants.

ENEDIS et par voie de conséquence, toute entité agissant pour son compte, est dénommé¥ci-
aprés bénéficiaire.

ARTICLE 2 — Prescriptions techniques particuliéres.

Informations générales.

Préalablement a toute installation, le bénéficiaire peut demander I'établissement d’un constat
contradictoire, les lieux sont réputés en bon état d’entretien et aucune contestation ne sera
admise par la suite.

Préalablement au commencement des travaux, le bénéficiaire est tenu de consulter tous les
gestionnaires de réseaux enterrés susceptibles d’occuper le sous-sol, dans 'emprise des travaux.
(Code de I'environnement art R.554-1 et suivants).

Toute découverte d’'ouvrage, lors des opérations de terrassement, devra étre portée a la
connaissance du gestionnaire de la voirie sans délai.

Les travaux seront réalisés par le bénéficiaire ou son représentant, conformément aux
spécifications techniques du gestionnaire de la voirie.

REALISATION DE TRANCHEES SOUS CHAUSSEE

Le remblayage de la tranchée ainsi réalisée, ainsi que la réfection définitive de la chaussée,
seront réalisés conformément a la fiche technique annexée au présent arrété et suivant les
dispositions du Guide Technique Remblayage des tranchées et Réfections des Chaussées
(SETRA/LCPC — Mai 1994).

Un découpage de la chaussée devra étre exécuté par sciage ou par tout autre moyen permettant
une découpe franche et rectiligne. Un épaulement de 10cm de part et d’autre de la tranchée
pour la réalisation de I'enrobé de la couche de roulement. Les profils existants devront étre
respectés afin qu’aucune flague d’eau ne reste lors d’événement pluvieux.



Pour éviter le poingonnement de la couche de roulement, I'utilisation d'engins a chenilles non-
équipées de dispositifs de protections, est INTERDITE.

Uintervenant est tenu de respecter la réglementation en vigueur notamment en termes de
protection des piétons, et de maintien des communications.

Un grillage avertisseur sera mis en place a environ 0,30 métre au-dessus de la canalisation.

La génératrice supérieure de la conduite la plus haute sera placée a au moins 0.50 métre au-
dessous du niveau supérieur de la chaussée.

Utilisation de matériaux neufs ou issus du recyclage sous réserve gu’ils soient agrées par le
service voirie de la CCFG. Les déblais de chantier non utilisés provenant des travaux seront
évacués et transportés en décharge autorisée a recevoir les matériaux extraits, par les soins de
I'entreprise réalisant les travaux, sous validation et contréle du maitre d’'ouvrage.

L'application de 'enrobé sera précédée d’une couche d’accrochage a I'émuision de bitume ou de
tout dispositif assurant le collage des couches bitumineuses entre elles.

Réalisation du pontage des joints longitudinaux et transversaux a I'émulsion de bitume entre la
réfection de la tranchée et la structure de chaussée en place.

Le délai de garantie sera réputé expiré au terme d’un délai de 1 AN a compter de la date de
réception du chantier avec la réalisation d’un PV de réception partielle d'achévement de travaux.
Si la fermeture de la tranchée n’est pas réalisable immédiatement aprés le remblaiement,
Fentreprise prendra toutes les mesures nécessaires pour éviter tout entrainement de matériaux
sur le domaine public, notamment par la mise en ceuvre d’un revétement en enrobé a froid sur
une profondeur de 5cm minimum. Le bénéficiaire sera tenu d'assurer un entretien permanent
de la chaussée en attendant I'enrobé définitif.

Si le marquage horizontal (rives, axes, zébras et passages piétons) est endommagé, il devra étre
reconstitué a l'identique par une entreprise spécialisée disposant des qualifications requises.

REALISATION DE TRANCHEES SOUS ACCOTEMENT

Lintervenant est tenu de respecter la réglementation en vigueur de protection des piétons, et
de maintien des communications.

Le remblayage de la tranchée ainsi réalisée sera effectué conformément a la fiche technique
annexée au présent arrété.

Un grillage avertisseur sera mis en place a environ 0,30 métre au-dessus de la canalisation.
Dans le cas de tranchée sous trottoir, Un découpage devra é&tre exécuté a la scie a disque ou par
tout autre matériel performant avec un épaulement de 10cm de part et d'autre de la tranchée
pour la réalisation de I'enrobé. Les profils existants devront étre respectés afin qu‘aucune flaque
d’eau ne reste lors d'événement pluvieux.

Réalisation du pontage des joints longitudinaux et transversaux a I'émulsion de bitume entre la
réfection de la tranchée et la structure du trottoir.

Dans le cas d'accotement engazonné, une couche de terre végétale sera mise en place et
ensemencée aprés travaux.

Les déblais de chantier non utilisés provenant des travaux seront évacués et transportés en
décharge autorisée a recevoir les matériaux extraits, par les soins de I'entreprise réalisant les
travaux, sous validation et contrdle du maitre d'ouvrage.

Le mur de souténement aval devra étre reconstitué a I'identique.

Toute signalisation verticale supprimée ou endommageé par les travaux, devra étre reconstituée
a I'identique par une entreprise spécialisée disposant des qualifications requises.

Si le mobilier urbain est endommagé ou déplacé, il devra étre reconstitué a I'identique par une
entreprise spécialisée disposant des qualifications requises.

ARTICLE 3 — Prescriptions administratives particuliéres
La présente autorisation ne vaut pas arrété de police de la circulation.

L'arrété de police de la circulation sera délivré par la commune de Marignier.

ARTICLE 4 - Sécurité et signalisation du chantier

Lentreprise devra signaler son chantier conformément aux dispositions de I'arrété de police de
la circulation et de I'instruction interministérielle sur la signalisation routiére (livre | — 8™ partie
— signalisation temporaire) et les textes subséguents qui 'ont compiété.




Dispositions particuliéres :

Durant toute la durée du chantier, I'entreprise devra maintenir la signalisation de facon que
celle-ci soit adaptée aux conditions de visibilité jours et nuits.

De la méme maniére, les cldtures de chantier (barriéres Héras), ou tout autre dispositif de
fermeture des zones de terrassement devront étre lestées, maintenues et solidaires pendant
toute la durée du chantier.

ARTICLE 5 - Implantation ouverture de chantier

La réalisation des travaux autorisés y compris la mise en ceuvre des enrobés a chaud dans le
cadre du présent arrété ne pourra excéder une durée de 10 jours.

La conformité des travaux sera contrélée par le gestionnaire de la voirie au terme du chantier.
Louverture de chantier est fixée au 13/10/2025.

ARTICLE 6 - Réception des travaux et récolement

Il est rappelé que le bénéficiaire est responsable des travaux dont il assure la maitrise d’ouvrage.
A ce titre, le suivi et la réception des travaux relévent bien de sa compétence et, par voie
contractuelle, de celle des maitres d’ceuvre.

Toutefois, la conformité des travaux sera contrdlée par le gestionnaire de la voirie au terme du
chantier. Charge au demandeur d’informer le gestionnaire de la fin du chantier.

Le pétitionnaire s'engage a fournir au gestionnaire de la voie, dans les deux mois qui suivent la
fin des travaux, un plan de récolement au 1/200éme des installations et aménagements
effectués sur le domaine public routier a 'adresse du signataire du présent arrété, faute de quoi
la présente autorisation sera annulée de plein droit. Ainsi les frais d’investigation que le
gestionnaire pourrait étre amené a conduire, au-dela de ce délai, pour repérage des ces
installations seront intégralement a la charge du bénéficiaire, qu’il soit destructif ou non
destructif. En outre, les dispositions prévues a larticle 8, en cas de révocation, pourront étre
appliquées aux frais du bénéficiaire.

ARTICLE 7— Responsabilité

Cette autorisation est délivrée a titre personnel et ne peut étre cédée.

Le bénéficiaire est responsable tant vis-a-vis de la collectivité que vis-a-vis des tiers, des accidents
de toute nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses travaux ou de I'installation de ses
biens mobiliers.

Ainsi, le bénéficiaire sera responsable des accidents ou dommages pouvant survenir soit par
défaut ou insuffisance de la signalisation du chantier, soit par manque d’entretien de la tranchée,
soit résulter de I'inobservation des prescriptions techniques, ainsi que de tout autre probléme
lié a I'occupation ou aux travaux y afférant ou y ayant afféré.

Dans tous les cas, le bénéficiaire sera tenu de mettre en ceuvre, sans délai, les mesures qui lui
seraient enjointes de prendre dans I'intérét de la sécurité des usagers de la circulation. Cette
responsabilité s'étend a la période de garantie.

Dans le cas ol I'exécution de I'autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques
définies précédemment, le bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfagons, dans
un délai au terme

duquel le gestionnaire de la voirie se substituera a lui. Les frais de cette intervention seront a la
charge du bénéficiaire et récupérés par I'administration comme en matiére de contributions
directes.

Il se devra d’entretenir les ouvrages implantés sur les dépendances domaniales, faisant partie de
la présente autorisation, a charge pour lui de solliciter 'autorisation d’intervenir, pour procéder
a cet entretien, auprés du service voirie de la Communauté de Communes Faucigny Gliéres.
(voirie@ccfg.fr)

Le bénéficiaire demeure responsable de tous dégits occasionnés a la chaussée et a ses
dépendances par la présence de ses ouvrages. Notamment, il aura & supporter les frais de
réparations des ouvrages situés sur le domaine public ainsi que les dommages éventuels causés
au tiers.

La présente autorisation n’est donnée que sous réserve du respect des droits des tiers et des
réglements en vigueur.




ARTICLE 8 - Validité et renouvellement de I'arrété remise en état des lieux

La présente autorisation est délivrée a titre précaire et révocable, et ne confére aucun droit réel
a son titulaire. Elle peut étre retirée a tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans
qu’il puisse résulter, pour ce dernier, de droit a indemnité.

Le gestionnaire de voirie se réserve le droit d’exiger, le déplacement, la modification ou la remise
a niveau des ouvrages autorisés, aux frais de I'occupant, sans que le bénéficiaire de 'autorisation
puisse s’en prévaloir pour réclamer une indemnité, dés lors que des travaux de voirie s'avéreront
nécessaires, dans I'intérét du domaine public routier.

Loccupation de la dépendance domaniale est consentie tant que l'ouvrage sera maintenu en
place.

En cas de révocation de l'autorisation, son bénéficiaire sera tenu, si les circonstances I'exigent,
de remettre les lieux dans leur état primitif dans le délai d’'un mois a compter de la révocation
de l'autorisation. Passé ce délai, en cas d’inexécution, un procés-verbal sera dressé a son
encontre, et la remise en état des lieux sera exécutée d’office aux frais du bénéficiaire de la
présente autorisation.

ARTICLE 9 —Recours

Les dispositions du présent arrété peuvent faire l'objet d’'un recours auprés du tribunal
administratif de Grenoble, ou par voie dématérialisée sur le site www.telerecours.fr, dans un
délai de deux mois a compter de sa date de notification ou de publication.

Fait a Bonneville, le 23/10/2025

Le Président

Stéphane VALLI

DIFFUSION :

MTPe

Mairie de Marignier
CCFG service voirie



ANNEXE:1-3-4-5

chaussée trafic VL

Epaulement 10 cm/ Sciage
collage des joints

Epaisseur
7cm B8BSG 0/10 |
Compacté par GNT 0/63

couche de 20 cm

(50 cm mini de charge )

lit de pose/enrobage
tuyau/Fourreau

fond de la tranchée

o

grillage avertisseur 30 cm au
dessus de la génératrice
supérieure

Annexe 1




COUPE TYPE
MODALITE DE COMPACTAGE

épaisseur et normes: NF - EN
13-108-1,NF - EN 13-103-
2,NF - EN 13-108-7, NFP98-

Epaulement 10cm + Collage des joints

Objectif de densification GUIDE du SETRA
ot normes NP 98 -331 NF-P 98 -332 NF-P
98-333¢t NF P 98-150-1 et NF-EN 13108-

137,NFP98-129 1et NFP 98- 736
Gemi7em BBSG 0/10
GNT0/20 * Q2
gLl i) ouGBO/14
Compacté par couche de 20 GNT 0/63 @
cm {Mini 50 an de charge)
X
ltde pose/enrobage tuyau - . '
\ \ o
Fourreau
odschmmeie | N
grillage avertisseur 30 cm au Eentre 2
a U
dessus de ka génératrice d'enrobés 3 chaud (BBSG/GB)
supérieur

Annexe 3




TRANCHEE SUR ACCOTEMENT EN HERBE

épaisseur
Mini 10cm Terre végétale + engazonnent |
5310 cm - P
€ 20cm GNT 0/20 20cm
Compacté par couche GNT 0/63
de 20 cm {40 cm mini de charge sur le tuyau)
Iit de pose/enrobage grillage avertisseur 30 cm au
tuyau/Fourreau dessus de la génératrice

fond de la tranchée

supérieure

Annexe 4




Tranchée sur trottoir en enrobés

Sciage - Epaulement 10cm - Collage des joints

épaisseur
Scm BBSG 0/10 |
5310cm GNT 0/20
Compacté par GNT 0/63
couche de 20 cm (Mini 40 cm de charge sur le tuyau)

lit de pose/enrobage
tuyau/Fourreau

fond de la tranchée

grillage avertisseur 30
cm au dessus de la
énératrice supérieure

Annexe 5




